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Wykaz skrotow:

GHG - gazy cieplarniane (z ang. greenhouse gas)

t CO2e — ftony ekwiwalentu dwutlenku wegla

tkm — tonokilometr

KOBIZE - Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami
LB — metoda location-based

MB - metoda market-based

DEFRA - Department for Environment, Food & Rural Affairs
ADEME - Agence de la transition écologique

OZE - Odnawialne zrédta energii

WPROWADZENIE

Slad weglowy to catkowita suma emisji gazéw cieplarnianych wywotanych bezposrednio lub
posrednio przez wytwarzanie produktu, ustugi. Na emisje gazow cieplarnianych sktadajg sie nie tylko
emisje emitowane przez kominy na terenie fabryki, ale takze emisje zwigzane z wytworzeniem
kupowanych przez firmy mediéw, surowcoéw czy ustug, np.: energii elektrycznej, cieplnej, surowcéw
gtéwnych, materiatdw pomocniczych, potproduktéw czy ustug transportowych. Gazy cieplarniane
brane pod uwage w obliczeniach to gtéwnie dwutlenek wegla CO2, metan CH4 i podtlenek azotu N20.

W raporcie okresla sie réwniez zawartos¢ wegla zawartego w produkcie.

Oprécz wynikéw liczbowych, raport wskazuje takze na unikalne aspekty, ktére nalezy wzigé
pod uwage przy ocenie wptywu opakowan papierowych na emisje dwutlenku wegla i srodowisko jako

catosé.

Niniejszy raport jest podsumowaniem wykonania obliczen emisji gazéw cieplarnianych GHG,
(greenhouse gas). Obliczenia oraz raport zostalty przygotowane zgodnie ze standardami:
e The Greenhouse Gas Protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition.
o  GHG Protocol Scope 2 Guidance.
e Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard.
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1. Granice organizacyjne

Granice organizacyjne wykonanych obliczen emisji GHG obejmujg dziatalnos¢ spotki
Akomex w petnym zakresie fizycznej lokalizacji i gospodarczej dziatalnosci.
W analizach sladu weglowego nalezy wskaza¢ kryterium konsolidacji wielkosci emisji w poszczegdlnych
lokalizacjach na poziomie centrali. Kryteria konsolidacji to:
e kontrola operacyjna
e Kkontrola finansowa
e udziat kapitatowy

Wyniki skonsolidowano wedtug kontroli operacyjnej na poziomie Spotki Akomex, obejmujgc

w ten sposob 100% emisji gazéw powstatych w analizowanej lokalizaciji.

2. Granice operacyjne

Obliczenia sladu weglowego objely emisje bezposrednie, emisje posrednie — energetyczne
oraz inne posrednie emisje powstate w wyniku dziatalno$ci wymienionych powyze;.

Tabela 1. Granice operacyjne przeprowadzonych obliczen

Zakres 2 — posrednie Zakres 1 — bezposrednie Zakres 3 — inne posrednie
energetyczne emisje GHG emisje GHG emisje GHG
Zuzycie zakupionej energii Spalanie benzyny, oleju Kat. 1. Zakupione surowce.
elektrycznej oraz zakupionego napedowego, LPG we flocie Kat. 3. Emisje zwigzane z
ciepta. wiasnej, zuzycie oleju energig i paliwami nie ujete w
opatowego lekkiego a takze zakresie 11 2.
wykorzystanie gazow Kat. 4. Upstream - transport i
technicznych. dystrybucja.

Kat. 5. Odpady powstate w
wyniku dziatalnosci.

Kat. 6. Podréze stuzbowe.

Kat. 9. Downstream - transport i
dystrybucja.

Kat. 12. Postepowanie ze
sprzedanymi produktami po

zakonczeniu ich uzytkowania.
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Emisje gazow cieplarnianych

N.O

SF, CH, CFC PFC
CO; HFC
i 5
-
o
L _J
-
s
e
m—
L
Zakres 2 Zakres 1 Zakres 3
Emisje posrednie Emisje bezposrednie Pozostate emisje
(energetyczne) posrednie
Emisje powstate w wyniku wytwarzania Emisje pochodzace ze spalania Emisje zwigzane z lancuchem
energii cieplnej lub elektrycznej paliw w zaktadzie produkcyjnym dostaw towarow lub ustug

3. Okres raportowania

Okresy, dla ktorych zostaty obliczone emisje GHG:
» 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.
» 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r.

4. Metodyka

Dane, na podstawie ktérych wykonano obliczenia, pochodzity z wewnetrznych rejestrow firmy.
Zestawienie zastosowanych zrédet danych zostaly uszczegdtowione w dedykowanym narzedziu do
gromadzenia i kalkulacji sladu weglowego. Przeprowadzajgc kalkulacje sladu weglowego za lata 2023

-2024, stosowano takg samg jednostke zuzycia, jak w obliczeniach za lata poprzednie.
41. Paliwa

Zuzycie paliw podane w litrach i tonach przeliczono na zuzycie w GJ. Nastepnie wartosci w
GJ przemnozono przez odpowiednie wskazniki emisji, uzyskujgc wynik w t CO2. Przeprowadzajgc
kalkulacje sladu weglowego za lata 2023-2024, zastosowano takg samg jednostke zuzycia, jak w
obliczeniach za lata poprzednie.

Spotka zakupuje energie cieplng z elektrocieptowni. Przeprowadzajgc kalkulacje sladu
weglowego za lata 2024-2025, zastosowano takg samg jednostke zuzycia, jak w obliczeniach za lata

poprzednie.
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4.2, Gazy techniczne

W obliczeniach sladu weglowego w zakresie 1 uwzgledniono emisje GHG zwigzane z gazami
technicznymi, wykorzystywanymi na etapie produkcji oraz F-gazéw stosowanych w urzadzeniach
chtodniczych. Podane ilosci gazéw zostaty przemnozone przez odpowiednie wskazniki uzyskane z
przeliczen wedlug mas molowych oraz objetosciowej zawartosci CO2 (dotyczy mieszanek gazow z

czystym CO2).

4.3. Zakupiona energia elektryczna

Emisje zwigzane ze zuzyciem energii elektrycznej obliczono wedtug dwéch metod: location-
based i market-based.

Metoda location-based opiera sie na wskazniku emisji Srednim dla danego kraju, co obrazuje
faktyczng wielko$¢ emisji powstatych w danym regionie na skutek produkcji energii elektrycznej
zakupionej przez organizacje.

Metoda market-based polega na przeliczeniu zuzycia energii elektrycznej przemnozonej przez
wskazniki emisji opublikowane przez konkretnych sprzedawcéw energii, co obrazuje wplyw decyz;ji
zakupowych firmy na wielko$¢ sladu weglowego.

Zuzycie energii elektrycznej podane w MWh lub kWh pomnozone zostato przez wskaznik
emisji Sredni dla Polski oraz wskazniki emisji publikowane przez sprzedawcéw energii.

Zakupiona energia w badanym okresie nie byla objeta gwarancjg pochodzenia z OZE. W
przypadku, gdy zakupiona energia pokryta jest Gwarancjami Pochodzenia to wskaznik emisji wynosi

0 tCOg, niezaleznie od publikowanej przez sprzedawce struktury paliw.

44, Kat.1. Zakupione surowce i ustugi

W zakresie 3 kategorii 1 uwzgledniono emisje zwigzane z wytwarzaniem débr i ustug
zakupionych przez organizacje. Analizie poddano zakupione surowce i ustugi produkcyjne oraz
materiaty i ustugi na potrzeby prowadzenia dziatalnosci biurowe;.

Zuzycia surowcow zostaly przemnozone przez dedykowane im wskazniki z baz danych
DEFRA, Agri footprint 5., Ecoinvent 3.8., ADEME oraz dokumentéw nt. emisyjno$ci surowcéw
pozyskanych od producentéw ujawniajgcych swoj slad weglowy na swoich stronach internetowych.

W przypadku produktéw taczonych powstatych z kilu elementéw np.: deska+matryce+patryce
opracowano $redni wskaznik z wykorzystaniem wskaznikéw indywidualnych z przyjeciem réwnego
udziatu poszczegdlnych surowcéw w materiale/przedmiocie/narzedziu mieszanym.

Dla zakupionych ustug przyjeto nastepujgce zatozenia:

e ustugi serwisowe — obliczono ilos¢ pokonanych tonokilometréw przez serwisanta i pomnozono
przez dedykowany wskaznik z bazy danych DEFRA,

e ustuga prania — obliczono zuzycie mediéw niezbednych do procesu z wykorzystaniem dokumentu
Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) Tshirts. Przyjeto pranie normalne w
40°C oraz zuzycie energii: 0,510 MJ/kg; zuzycie wody: 11,11 I/kg; $cieki: 11,11 I/kg,
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4.5. Kat.3. Emisje zwigzane z energig i paliwami nieujete w zakresie 1i 2

W zakresie 3 w kat. 3. uwzgledniono emisje WTT (Well to Tank), czyli emisje generowane na
etapie produkcji paliw oraz paliw do generowania energii elektrycznej i emisje zwigzane
z wytworzeniem energii elektrycznej straconej w trakcie przesytu i dystrybucji. Stanowig one czes¢

emisji WTW (Well to Wheel), czyli emisji od produkcji do konsumpcji paliwa/energii.

EMISJE WTW dla paliw

WTT (Well to Tank)
|

o N\ . R . -
8 Prodgkqa Tr:n;pon Prod_ukqa Dystrubucja Tankowanie g Spalanie E
[ paliwa paliwa paliwa paliwa fiw o alivva . 3
2 pierwotnego pierwotnego drogowego drogowego pea s pa &

T
TTW (Tank to Wheel)
Rysunek 1. Przyktad emisji WTW dla paliw

Pozostata cze$¢ emisji WTW to emisje TTW (Tank to Wheel), ktére powstajg podczas spalania

paliw w obiektach uzytkowanych przez dany podmiot (zakres 1) lub podczas produkcji zakupione;j
przez organizacje energii elektrycznej (zakres 2). Do obliczen przyjeto dane o zuzyciu paliw i energii,
raportowane w zakresach 1 i 2, ktére nastepnie zostaly przemnozone przez wskazniki pochodzace
z bazy danych DEFRA.

4.6. Kat.4. Upstream — transport i dystrybucja

Kategoria 4., obejmuje $lad weglowy dostaw zakupionych surowcéw oraz emisje wynikajgce
z realizacji ustug transportowych i dystrybucyjnych zakupionych przez organizacje, np. transport
gotowych produktéw, ktérych koszt ponosi organizacja.

Analiza dotyczy tylko transportéw realizowanych przez podmioty trzecie (zuzycie paliw przez
flote wtasng wykazywane jest w zakresie 1). Emisje wylicza sie na podstawie transportowanej masy
oraz pokonanej odlegto$ci w podziale na srodek transportu, wedtug jednej z zasad:

e Podanie zestawienia transportéw, gdzie kazdy wiersz odpowiada pojedynczemu transportowi —
pokonany dystans z tadunkiem oraz masa tego tadunku.

e Podanie zbiorczych danych o transportach, tj. tacznej masy przewiezionej w raportowanym
okresie oraz $redniej odlegtosci na trasie.

e Podanie zbiorczych danych o transportach, tj. $sredniej masy przewozonej na trasie oraz
catkowitej odlegtosci pokonanej w raportowanym roku.

Stosowanie jednej z powyzszych trzech zasad pozwala na prawidtowe obliczenie wykonane;j
pracy przewozowej (tonokilometry) oraz dobranie wskaznika adekwatnego do tonazu i rodzaju srodka
transportujgcego. W przypadku zmiany transportu drogowego na morski badZz kolejowy, lub
korzystanie z kazdego dostepnego $rodka transportu, sposéb obliczen jest analogiczny. Pozyskana
dane pozwolity na obliczenie pokonanych tonokilometrow. Nastepnie otrzymane tonokilometry

[tkm] zostaly przemnozone przez wskazniki z bazy danych DEFRA.
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4.7. Kat.5. Odpady powstate w wyniku dziatalnosci

W obliczeniach uwzgledniono emisje GHG zwigzane z zagospodarowaniem powstatych
odpaddéw, poddanych réznym sposobom przemiany i zagospodarowania: recykling, utylizacja,
sktadowanie bgdz ponowne wykorzystanie. Podane masy odpadéw zostaty pogrupowane ze wzgledu
na typ oraz sposéb zagospodarowania, nastepnie zuzycia zostaly pomnozone przez odpowiednie
wskazniki emisji z bazy danych DEFRA.

4.8. Kat.6. Podréze stuzbowe

W kategorii 6., ujete zostaty podroze stuzbowe realizowane samolotem, pociggiem, busem
oraz samochodem innym niz stuzbowy (zuzycie paliw w samochodach stuzbowych raportowane
jest w zakresie 1). Obliczenia wykonano na podstawie zestawieh przedstawiajgcych liczbe km
pokonanych réznymi srodkami komunikacji, otrzymujgc dane w jednostce pasazerokilometry. Do
wyliczen $ladu weglowego tej kategorii zastosowano dedykowane wskazniki emisji z bazy danych
DEFRA.

4.9. Kat.9. Downstream — transport i dystrybucja

Kategoria 9., uwzglednia transporty gotowych produktéw, realizowane przez firmy zewnetrzne
lub klientow, ktérych kosztéw nie pokrywa raportujgca organizacja. Dla kazdego transportu obliczono
liczbe pokonanych tonokilometrow [tkm], nastepnie, obliczono wielkos¢ emisji, mnozgc liczby
tonokilometrow przez dedykowane poszczegdinym $rodkom transportu wskazniki emisji z bazy
DEFRA.

4.10. Kat.12. Postepowanie ze sprzedanymi produktami po zakonczeniu ich uzytkowania

Kategoria 12. Dotyczy postepowania ze sprzedanymi produktami po zakohczeniu ich
uzytkowania. Dla sprzedanych produktéw przyjeto recykling jako rekomendowany sposdb
postepowania z odpadami pouzytkowymi. Mase wytworzonych produktéw przeliczono przez

dedykowany wskaznik z bazy danych DEFRA.

5. Wskazniki emisji oraz przeliczniki

Ponizej podano zrodta wskaznikow emisji z petnymi nazwami oraz linkami (jesli dane sg
publicznie dostepne).

- Dla benzyny, oleju napedowego, LPG i oleju opatowego lekkiego wykorzystano dokumenty:

- Wskaznik emisji dla czystego CO2 réwny jest wartosci zuzycia. Zuzycie w kilogramach
przeliczono na tony.

- Dla odpadoéw, transportéw, emisji WTT oraz czesci surowcoéw wykorzystano baze danych
DEFRA. Wskazniki sg dostepne dla odpadéw w arkuszu ,Waste disposal”, dla transportéw w
arkuszu ,Freighting goods”, dla emisji WTT w arkuszach ,WTT fuels” i WTT-UK & overseas elec”,
dla surowcéw w arkuszu ,Material use”. Bazy DEFRA dostepne s pod adresem:
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https://www.gov.uk/government/collections/government-conversion-factors-for-company-

reporting.
Dla czesci zakupionych surowcéw wykorzystano baze danych Ecoinvent 3.8.

Dla positkéw oraz butéw wykorzystano baze ADEME. Dostepna pod linkiem: https://bilans-

ges.ademe.fr/en/accueil/authentification

Dla pozostatlych surowcow wykorzystano dokumenty od producentéw oraz informacje ze stron
internetowych:

www.afera.com/technical-centre/sustainability _https://www.klebstoffe.com

/die-welt-des-klebens/nachhaltigkeit-umwelt/product-carbon-footprint.html;

https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR tshirt.pdf

Wskazniki dla energii elektrycznej od konkretnego sprzedawcy (metoda market-based) pochodzg
ze strony internetowej danego sprzedawcy energii.

Sredni wskaznik emisji dla energii elektrycznej w Polsce zostat obliczony na podstawie danych
zawartych w dokumencie ,Wskazniki emisyjnosci CO2, SO2, NOx, CO i pytu catkowitego dla
energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazéw
cieplarnianych i innych substancji za 2023 rok”. Dokumenty dostepne pod adresem:

https://www.kobize.pl/pl/file/wskazniki-emisyjnosci/id/211/wskazniki-emisyjnosci-dla-energii-

elektrycznej-za-rok-2024-opublikowane-w-grudniu-2025-r Wskaznik zostat przeliczony, aby

dostosowac¢ go do wymagan GHG Protocol. Wykonane zostaly nastepujace przeliczenia:

Wskazniki emisyjnosci dla energii elektrycznej wyprodukowanej w Polsce za rok 2024,

opublikowane w grudniu 2025r.” (stosowane w obliczeniach za2025.).

Wielkos$¢ produkcji energii elektrycznej wykazana z instalacji do spalania paliw w raportach do

Krajowej bazy za rok 2024 wyniosta 123 736 397 MWh.

W przypadku analizy majgcej na celu okreslenie wskaznikéw emisji dla energii elektrycznej u

odbiorcow koncowych — bilans energii elektrycznej, wyrazonej w MWh, w 2024 roku wygladat

nastepujgco:

wielkosé wyprodukowanej energii elektrycznej w instalacjach spalania: 123 736 397
wielkos¢ wyprodukowanej energii elektrycznej z wody: 3 057 000

wielko$¢é wyprodukowanej energii elektrycznej z wiatru i innych OZE: 42 208 000
straty i roznice bilansowe: - 8 633 000

Bilansowana ilos¢ energii elektrycznej u odbiorcéw koncowych wyniosta: 160 368 397MWh

Emisja CO2: 88 716 280 328 kg CO2 169001397

88 716 280 328 kgCO2

WE = 123736397 + 3 057 000 + 42 208 000 MWh

CO2
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6. Wyniki i komentarz

Obliczenia wykonano dla zakresu 1, 2 i 3 wedtug dwoch metod: location-based (LB) i market-
based (MB). W przypadku metody location-based zuzycie energii elektrycznej pomnozono przez
Sredni wskaznik emisji dla Polski. Natomiast w obliczeniach metodg market—based zuzycie energii

pomnozono przez wskaznik emisji publikowany przez sprzedawce energii.

7.Wyniki obliczen emisji CO2 na lata 2024-2025

7.1.Slad weglowy - emisje wedtug zakreséw

Emisje z podzialem na zakresy

Suma z Wielkos¢ emisji 2025 Suma z Wielkos¢ emisji 2024

Etykiety wiersz
EEY ¥ [t CO2e] [t CO2e]
Zakres 1 181,4449402 242,4366454
Zakres 2 3009,0181460 5642,282686
Zakres 3 13 808,7810495 15377,45942

Emisje wedtug zakresu

25 000

20000 B Wielko$¢¢ emisji 2024 [t
CO2e]

15 000

B Wielkos$¢¢ emisji 2025 [t
181,444940
>000 242,436
0

Zakres 1 Zakres 2 Zakres 3

» Procentowy udziat zakreséw w ogdinej emisji CO2
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Emisja CO2 2025

1,07%

—

m Zakres1 = Zakres2 = Zakres3

Emisja CO2 2024

1,14%

= Zakres 1 = Zakres2 = Zakres3
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7.2.Slad weglowy w podziale na kategorie emisji - metoda market-based

Kategoria 5. Odpady powstate w wyniku dziatalnosci | 293

Kategoria 9. Downstream - transport i dystrybucja 1 1%51

Kategoria 12. Postepowanie ze sprzedanymi produktami r 276
po zakonczeniu ich uzytkowania

Kategoria 3. Emisje zwiazne z energig i paliwami nie ujete
w zakresie 112

Kategoria 4. Upstream - transport i dystrybucja r4g(3)3

. . : : 11 444
809

Zakupione ciepto I 5’5’3
Zakupiona energia elektryczna -
Zakres 2 - 23801658
Gazy techniczne 8

B Wielkogéé emisji 2025 [t Paliwa

!
CO2e]
Zakres 1 I
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% emisji 2025

1,08%; 19%0/00%; 0%

1,64%; 1%

2,09%; 1% 0,08%; 096 0,53%; 0% o o,

5,37%; 3%, 35%: 22 16,75%; 8%

= Zakres 1
= Paliwa
Gazy techniczne
= Zakres 2
= Zakupiona energia elektryczna
Zakupione ciepto
= Zakres 3
» Kategoria 1. Zakupione surowce i ustugi
= Kategoria 4. Upstream - transport i dystrybucja
= Kategoria 3. Emisje zwiazne z energig i paliwami nie ujete w zakresie 1i 2
= Kategoria 12. Postepowanie ze sprzedanymi produktami po zakorczeniu ich uzytkowania
= Kategoria 9. Downstream - transport i dystrybucja
= Kategoria 5. Odpady powstate w wyniku dziatalnosci

= Kategoria 6. Podrdze stuzbowe

str. 14



% AKOMEX Q) DrukPak

% eﬂ%?styg'l%(924

0,
2,53% 0,09% 0,00%
3,95% 1,30%
0,96% 1,30%
7 (o]

1,60%

= Zakres 1
= Gazy techniczne
Paliwa
= Zakres 2
= Zakupiona energia elektryczna
Zakupione ciepto
= Zakres 3
= Kategoria 1. Zakupione surowce i ustugi
= Kategoria 12. Postepowanie ze sprzedanymi produktami po zakoriczeniu ich uzytkowania
= Kategoria 3. Emisje zwiazne z energig i paliwami nie ujete w zakresie 1i 2
= Kategoria 4. Upstream - transport i dystrybucja
= Kategoria 5. Odpady powstate w wyniku dziatalnosci
= Kategoria 6. Podrdze stuzbowe

= Kategoria 9. Downstream - transport i dystrybucja
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7.3.Slad weglowy - metoda location-based

Slad weglowy - metoda location-based
Emisje zwigzane z energig elektryczng obliczane z wykorzystaniem sredniego dla Polski
wskaznika emis;ji

Emisje z podziatem na zakresy

Suma z Wielkos¢ emisji 2024 Suma z Wielkos¢ emisji 2025

Etykiety wiersz
S ! [t CO2e] [t CO2e]
Zakres 1 242,4366454 181,4449402
Zakres 2 2873,784868 3009,0181460
Zakres 3 15377,45942 13 808,7810495

Emisje wedtug zakreséw [t CO2e]

15

16000

W Zakres 1 14000
M Zakres 2 12000
W Zakres 3 10000
8000

6000

4000

Wielko$¢c¢ emisji 2024 [t Wielko$é¢ emisji 2025 [t
CO2e] CO2e]
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» Procentowy udziat zakresow (location-based) w emisji CO2

Slad weglowy - metoda location-based
Emisje zwigzane z energig elektryczng obliczane z
wykorzystaniem sredniego dla Polski wskaznika emisji
2024

1,31%

m Zakres1 = Zakres2 = Zakres3

Emisja CO2 2025

1,07%

m Zakres1 = Zakres2 = Zakres3
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7.4.Slad weglowy - metoda market-based

Slad weglowy - metoda market-based
Emisje zwigzane z energig elektryczng obliczane z wykorzystaniem wskaznika emisji specyficznego
dla sprzedawcy energii

Suma z Wielkos$¢ emisji 2025  Suma z Wielkos$¢ emisji 2024

Etykiety wierszy
[t CO2e] [t CO2e]
Zakres 1 181,4449402 242,43664536
Zakres 2 2 814,7817895 3067,7574026
Zakres 3 13 808,7810495 15377,4594170476
Suma koricowa 16 805,0077792 18687,6534650076

Slad weglowy metoda market based

25000
20000 B Wielko$¢¢ emisji 2024 [t
CO2e]
15 000
| Wielkos¢é emisji 2025 [t
10 000 5642 B3SCHEL7895 CO2e]
181,444940
> 000 242,436
0

Zakres 1 Zakres 2 Zakres 3
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» Procentowy udziat zakresow (market-based) w emis;ji (6]0)

Slad weglowy - metoda marked-based Emisje zwigzane z
energig elektryczng obliczane z wykorzystaniem wskaznika emisji
specyficznego dla sprzedawcy 2025

1,08%

—

= Zakres1 = Zakres2 = Zakres3

Slad weglowy - metoda marked-based Emisje zwigzane z energia
elektryczng obliczane z wykorzystaniem wskaznika emisji specyficznego
dla sprzedawcy 2024

1,30%

—

= Zakres 1 = Zakres2 = Zakres3

8. SLAD WEGLOWY PRODUKTU — WPROWADZENIE

Raport dotyczgcy $ladu weglowego wszystkich produktéw, opracowano w oparciu o
najswiezsze dostepne dane z roku 2025.
Analiza wielkoéci $ladu weglowego produktdw na najaktualniejszych danych, pozwala na

okredlenie emisyjnosci stosowanych rozwigzan oraz wprowadzenie zmian, kitére pozwolg
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zminimalizowac wptyw spoétki na klimat.

Obliczenia sladu weglowego produktu przeprowadzono zgodnie ze standardem The GHG
Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard.

Badania obejmujgce swoim zakresem wytgcznie emisje GHG, cechujg sie ograniczeniem w
postaci mozliwosci pominiecia potencjalnych kompromiséw i wzajemnych korzysci pomiedzy réznymi
aspektami wptywu na $rodowisko. Z tego wzgledu wyniki badania opartego jedynie na obliczeniach
emisji gazéw cieplarnianych nie powinny by¢ wykorzystywane do komunikowania ogdinej

efektywnosci srodowiskowej produktu.
8.1. Nazewnictwo produktéw

Przedmiotem analizy byty wszystkie produkty wytwarzane przez Spotke Akomex:
e Kartonik

e Laminat
8.2. Jednostka analizy oraz przeptyw referencyjny

Za jednostke funkcjonalng przyjeto 1 tone gotowego produktu. Przeptyw referencyjny to 1
tona produktu koncowego i do niej odniesiono obliczone emisje na kazdym etapie analizowanego

cyklu zycia.

8.3. Zakres obliczen dla produktéw

Badanie przeprowadzono w ujeciu od kotyski do bramy - obliczony slad weglowy obejmuje
zakresem emisje powstate od wydobycia surowcow do powstania gotowego produktu. W analizie
uwzgledniono nastepujgce etapy cyklu zycia:

o Wydobycie i wstepne przetworzenie surowca — emisje powstate w trakcie pozyskania surowca
oraz jego wstepnego przetworzenia.

e Transport surowca — emisje powstate podczas przewozu zakupionego surowca do zaktadu
produkcyjnego.

e Proces produkcji — emisje bezposrednie powstajgce w trakcie przetwérstwa oraz emisje
zwigzane z wykorzystywang energig elektryczna.

W analizie oprécz emisji GHG powstajgcych bezposrednio w cyklu zycia badanych produktéw,
uwzgledniono takze emisje powstajgce podczas wytwarzania i przemystu energii elektrycznej
wykorzystanej w procesie oraz wytwarzania paliw (emisje Well-To-Tank). Ponadto obliczono emisje
GHG towarzyszace przetwarzaniu odpadéw wytworzonych w wyniku dziatalnosci Spétki i uzdatnianiu

zuzytej wody wodociggowe;.
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Transport surowcow

Pozyskanie surowca

Wstepne przetworzenie Transport surowca do
surowca fabryki

8.4. Alokacja

Alokacja dotyczy przyporzadkowania emisji gazéw cieplarnianych powstajacych w
jednostkowym procesie produkcji do produktéw procesu. Zostata przeprowadzona na podstawie
kryterium masowego dla kazdego z produktéw. Spétka Akomex w etapach produkcji zuzywa wode,
energie elektryczng, ciepto, w wyniku prowadzonych proceséw powstajg odpady z instalac;ji.

W celu przypisania zuzy¢ do poszczegolnych produktéw postuzono sie iloscig ton gotowych

produktow, przedstawiono zuzycia w odniesieniu do 1 t gotowego produktu.
8.5. Dane i zrédta danych

Dane wykorzystane w badaniu pochodzg z wewnetrznego rejestru elektronicznego Spoiki

sradius” oraz z faktur zakupowych.

8.6. Wskazniki emisji i przeliczniki

Ponizej podano zrodta wskaznikow emisji z nazwami oraz linkami (jesli publicznie dostepne).

¢ Dla LPG wykorzystano dokument KOBIZE Wartosci opatowe (WO) i wskazniki emisji CO2
(WE) w roku 2021 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za
rok 2024r.

https://www.kobize.pl/pl/article/komunikaty/id/2523/wartosci-opalowe-wo-i-wskazniki-emisji-co2-we-

w-roku-2021-do-raportowania-w-ramach-systemu-handlu-uprawnieniami-do-emisji-za-rok-2024r

e Dla czesci surowcéw, transportu, wody wodociggowej, odpaddéw oraz emisji WTT dla paliw,
energii elektrycznej wykorzystano baze danych DEFRA UK Greenhouse gas reporting:
conversion factors 2024 - GOV.UK www.gov.uk

o Wskazniki dla energii elekirycznej od konkretnego sprzedawcy pochodzg ze strony
internetowej danego sprzedawcy energii; - Wskazniki emisji GHG dla pozostatych
zakupionych surowcow pochodzg z baz danych:

e Ecoinvent 3.8.

e https://www.afera.com/technical-centre/sustainability/

e https://www.klebstoffe.com/die-welt-des-klebens/nachhaltigkeit-umwelt/productcarbon-
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footprint.html

9. Wyniki i komentarz

Obliczenia sladu weglowego przeprowadzono dla wszystkich produktéw wytwarzanych w
Spoétce Akomex, w ujeciu od kotyski do bramy (cradle to gate).

Najwiekszy udziat w $ladzie weglowym analizowanych produktéw majg emisje wynikajgce z
nabycia i wstepnego przetworzenia surowcow. Wynoszg one od 61,8% do 74,5% facznych emisji w
cyklu zycia produktow. Réznice wynikajg z rodzaju oraz ilosci zastosowanych surowcow. Na etapie
wydobycia i wstepnego przetworzenia do atmosfery emitowane jest od 0,676 t CO,e do 0,792t CO,e
na tone produktu. Zastosowane wskazniki emisji pochodzg z bazy Ecoinvent.

Najmniejszy udziat w tgcznej wielkosci emisji ma etap cyklu zycia analizowanych produktéw
jest etap produkcji. Emisje z tego etapu wynoszg od 15,9% do 22,3% catkowitych emisji. W znacznym
stopniu wynika to z przedstawionych wielkosci zuzytych medidow. Wskaznik emisji dla energii
elektrycznej pochodzi z informacji publikowanych przez dostawce energii — PGE Obrot.

Drugim pod wzgledem wielko$ci emisiji jest etap transportu surowcow do fabryki. Stanowi on
od 9,6% do 15,9% catkowitych emisji. Dane wejsciowe, na podstawie ktérych obliczono emisje
wynikajgce z etapu transportu sg danymi szacunkowymi wynikajgcymi z rocznej wielkosci produkcji w
fabrykach oraz usrednionych danych dotyczacych s$rodka transportu, jego tadownosci, masy

przewozonego tadunku oraz odlegtosci.
Wskazniki emisji zastosowane przy obliczeniach pochodzg z bazy danych DEFRA
(Department for Environment, Food & Rural Affairs) i mogg roznic sie od rzeczywistych wskaznikow

emisji dotyczacych transportu surowcéw do fabryki.

Ponizsze wykresy przedstawiajg slad weglowy poszczegdlnych produktéw.

$lad weglowy produktu tC02/t produktu

1,094

1,1
1,09
1,08 1,063
1,07
1,06
1,05

1,04

Olaminat O kartonik
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Slad weglowy produktéw z
podziatem na etap cyklu zycia
Akomex t CO2/t

0,800

0,600

0,400 . 0
0,000

Nabycie i wstepne Dostawa surowcow Produkcja
przetwarzanie
surowcow
M Kartonik M Laminat
9.1. Kartonik

Kartonik jest podstawowym produktem wytwarzanym w Spétce Akomex. Slad weglowy jednej
tony gotowego produktu wyniést 1,094 t CO2e. Procentowy udziat emisji powstajgcych w kolejnych
etapach cyklu zycia przedstawiono w ponizszej tabeli. Emisyjnosc¢ kartonika jest najwyzsza z posréd

analizowanych produktow.

Tabela 1. Slad weglowy 1 tony kartonika.

Slad weglowy

syci , Procent
Etap cyklu zycia produktow [t rocentowy

udziat etapow

Surowce

Emisje z transportu surowcow
Produkcja, w tym:

Zuzycie mediow

Materiaty opakowaniowe

Odpady produkcyjne
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9.2. Laminat

Slad weglowy jednej tony produktu gotowego (laminat) wyniést 1,063 t CO2e. . Procentowy

udziat emisji powstajgcych w kolejnych etapach cyklu zycia przedstawiono w ponizszej tabeli

Tabela 2. Slad weglowy 1 tony laminatu.

Slad weglowy
Etap cyklu zycia produktow [t
CO2e/t]

Procentowy
udziat etapow

Surowce

Emisje z transportu surowcow
Produkcja, w tym:

Zuzycie mediow

Materiaty opakowaniowe

Odpady produkcyjne

10. Dziatania redukcyjne

Wszystkie produkty z papieru i tektury majg dwie unikalne pozytywne cechy:
» Oparte sg na odnawialnym surowcu jakim jest drewno. Drewno wigze CO2 w fazie wzrostu.
» Przechowujg wegiel, a dzieki recyklingowi produktéow z papieru i tektury CO2 jest

zatrzymywany i nie jest uwalniany z powrotem do atmosfery.

Tabela 3. Planowane dziatania ograniczajgce emisje CO2

Cel Zadanie Ten:mln"
realizacji
Ograniczenie emisji sladu Zakup energii ze zrodet odnawialnych — z farmy 2025-
weglowego (zakres 2) o okoto X . 2027
141,15 tCO2e / rok wiatrowe
Ograniczenie powstania
odpadu ciektego . S .
N Technologia nowoczesniejszej maszyny drukarskiej
zaw[erajai:ego farby . pozwala na zmniejszenie ilosci poptuczyn 2026
drukarskie o 3% do produkcji
w stosunku do roku 2025

10.1 Inicjatywy wspierajace cel ograniczenia sladu weglowego

» Ograniczanie zuzycia energii elektrycznej, poprzez wymiane energochfonnych urzadzenh na
energooszczedne.
» Prowadzenie dialogu z dostawcami, w ramach podejmowanych dziatath zmierzajgcych do
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ograniczenia $ladu ekologicznego.

» Optymalizacja transportéw wyrobéw gotowych i eliminowanie tzw. ,pustych kilometréw”,
poprzez planowanie dostaw towaréw uwzgledniajgc lokalizacje dostaw, wielko$ci fadunkéw,
wielkosci przestrzeni fadunkowych samochodéw, mozliwosci stosowania naczep double
deck tj. 66 =zamiast 33 europalet w naczepie, optymalizowanie przebiegu tras
transportowych.

» Uzytkowanie samochoddéw nalezgcych do floty Akomex charakteryzujgcych sie niska
emisyjnoscig substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska, w tym dwutlenku wegla
(CO2), tlenku azotu (NOx), tlenku siarki (SOx), weglowodoru (HC), czgsteczek statych (PM),
tlenku wegla (CO) oraz innych zwigzkéw organicznych i nieorganicznych.

» Dbanie o wysokg sprawnos$¢ infrastruktury CO i CWU, wentylacji, klimatyzacji oraz

infrastruktury budowlanej poprzez regularne przeglady i konserwacje.

11. Deklaracja i oczekiwania

Spotka Akomex chcgc wspieraé globalne wysitki w walce ze zmiang klimatu, podejmuje kroki
ograniczajgce witasne emisje gazow cieplarnianych oraz zacheca do tego dziatania swoich partneréw

biznesowych.

Realizujemy dziatania redukujgce emisje gazéw cieplarnianych, dazac do osiggniecia
neutralnos¢ emisyjnej CO2 w roku 2050.

Podjete dziatania powinny by¢ mierzalne i weryfikowalne, dlatego policzyliSmy emisje COze
wynikajgce z naszej dziatalnosci, ktora jest poddawana corocznej aktualizacji i ocenie, wraz z
wyznaczaniem dalszych dziatan doskonalgcych.

PowyzZsze spojrzenie przedstawiamy réwniez naszym kwalifikowanym dostawcom wierzac, ze
odpowiedzialny fancuch dostaw jest kluczem, do efektywnego dostarczania Klientom wysokiej jakosci
produktow wytwarzanych z najlepszych jakosciowo materiatéw, z jednoczesnym zapewnieniem
wsparcia dla obecnego i przysztych pokoleh, ktére powinny zy¢ w zréwnowazonym s$wiecie z
uwzglednieniem aspektow srodowiska naturalnego i spotecznego. Dzieki wspdélnym wartosciom,
otwartej komunikacji oraz jasno ustalonym zasadom, osiggamy kolejne etapy rozwoju.

Ufamy, ze zamierzone cele zostang osiggniete poprzez zacie$nianie wspotpracy z naszymi

dostawcami jak i klientami, dla ktérych kwestie ochrony srodowiska majg rownie wysokg wartos¢.

Czego oczekujemy od dostawcow:

e Informacji o $ladzie weglowym produktu, podanym w kg lub Mg CO2e na kg lub Mg
zakupionego produktu, wyliczonym zgodnie z GHG Protokol Product Standard lub I1SO
14067:2018.

e Planu redukcji $ladu weglowego produktu.
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